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P RO F I L T R A N SV E R S A L TI P Oradoa, se Boresi 4. ud. Bivor

ISO 14001, OHSAS 18001
Societate atestata ISO 9001,

R

Se aplica intre intersectiile giratorii ‘
DETALIU CertRom

km 0+025 - 1+580, 1+625 - 3+550, km 3+595 - 5+580 e
PARAPET CU PANOU ANTIFONIC H = 3,00m

Beneficiar :
km 0+315 - 0+565, km 1+550 - 1+800, km 3+130 - 3+480, km 5+325 - 5+575 Asociatia de
Dezvoltare
5 A Intercomunitara
Panourt din alumini casetate " Zona drumului = minim 23,00m = culoar de expropriere " M ET RO POL'TAN A
8 - Platforma drum = 12,00m ORAD EA
A Parapeti NeW Jef sey Acostament Parte carosabila Parte carosabila Acostament Pista ciclisti
cu montanti metalici HEA 75 o Variabil 2,50 3,50 3,50 2,50 Variabil 1,00 o 3,00 75 Denumire proiect :
] Acostament Banda de Banda de Acostament ;
= 250 Zona dte Acostament consolidat  incadrare incadrare Spatiu de Zona de
: Banda de . SIGUIANta © 50 o 50 variabil , 1,75 75 75 1,75 variabil o 50 ¢ 50 , Siquranta siguranta Drum de centura
Acostament consolidat  incadrare A . -
75 50 o 50 o variabil 1,75 5 o Vorear loc. Biharia
Zona de ) Yy 25%
siguranta N Marcaj % : 4% g
. - — : EEEEEREEE a1 A Tt T T 1] T 0 T OO O O i T T e T T i s s bF
) gl £} Jue T SN N AN NN SR ST T ey 1
e e _—_;:fiiii b AN BRI PRROREERRR th o 2%
—; : : R _ . A w0 0=0=0-= XL E T = 4% B
> > - /77,{:—_ z O ISOSO X7 %%, s A - Contract : Faza:
> s} A - S AL G PR PAFLPIAPS PEPEPEPEPEREREP IR B L P R P E P EPEPE PEPE PP P AP AT R SO S Irsd N ; i
erresbsrarheaesspres Rl D e e e e e e B RN S e P R ER B E b by e e L b Re bbb Rk bt Lo b a DL e b e R R D B S ESES E SO I N R NS I B 3872018 Studiu fezabiltate
< A
Data : Revizia nr.
Imb taluz in t tal Decapare teren vegetal in caseta martie 2019 0
mbracare taluz in teren vegeta & minim 40 cm adancime
grosime medie 20cm P Denumire obiect :
Imbracare taluz in teren vegetal . Bordura prefabricata din beton 10x15¢cm
grosime medie 20cm COMPLEX RUTIER SEMIRIGID IN RAMBLEU, Fundatie din beton de ciment 20x10cm D RU M U RI
Umplutura de balast compactat 40cm . ..
P 2 cu grosimea minima de 95cm
Umplutura de balast compactat 40cm Strat uzura din beton asfaltic tip MAS16m de 4cm gros. Decapare teren vegetal in caseta Strat uzura din beton asfaltic BA8 de 4cm gros.
pe minim 35 ¢m adancime Strat de baza balast stabilizat cu lianti hidr. de 10cm Denumire plansa :
Binder din beton asfaltic deschis tip BAD22,4 de 6cm gros. :
Strat de baza din anrobate bituminoase ABPC31,5 de 10cm gros. Fundatie din balast 25¢m gros. P RO FI L
Strat fundatie balast stabilizat cu lianti hidraulici 20cm gros.
Fundatie balast - umplutura in rambleu de grosime variabila - minim 30cm gros. TRAN SVE RS AL
Strat de forma deseuri de cariera gros. 25 cm
Pat din pamant compactat TI P C U RE NT

Plansa nr. Scara:
PTIPC 1:50

Sef proiect:|ing. Petru Unita
faN

T
Proiectat :|ing. N. Gageanu \M

Toate drepturile asupra acestei lucrari apartin
elaboratorului S.C. AQUACONS S.R.L. Folosirea
elementelor proiectului, copierea unor parti din proiect,
de catre persoane in afara beneficarului, se va putea

face numai cu acordul elaboratorului.



